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Coupleurs S

série KK serie KKH

o Avec verrouillage de I'embout (sauf pour la série Kk2) © Sans verrouillage de I'embout

O Surface équivalente 38 @ 825m|m‘—2 O Méme surface équivalente
que celle de la série KK.
:‘ﬂ ‘%’ E D :
Série KK2 L lI
ﬂ»@ Y
Protection de I'embout normalisée N

Série KK3/4/6

La résistance de traction des embouts et des coupleurs a été améliorée.
Résistance deux fois supérieure a celle des modéles conventionnels.

serie KKA serieKK13

O Matiére du corps : Acier inox 304
© Matiere du joint : Viton A 3
O Sans graisse :
© Température d'utilisation : ik
— S\ — Y 3N .
-5 a 150°C f ¥
-
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H‘F i} $ %
Orifice de connexion
Les tailles 1, 1'/2et 1'/2 ont récemment été ajoutées.

(Série KKA7/8/9)
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Modeles

Seérje KK .................................................................................................................... P.2 310
Modéle fileté 3
L. Orifice e _—
SETE M5 R1/8 R4 | R3/8 | R12 | R3/4
KK2 Q Q
KK3 [+] %] )
KK4 (5] [5) 5] [5) - i’} 4 .
KK6 () [5) © " W‘
Modéle taraudé _— - "__ll:: o 'i!
Série ® e
M5 Rc1/8 Rcl1/4 Rc3/8 Rc1/2 E S p L 1k
KK2 Q "| - Fd’- -,."h 3\
KK3 o e e ' B
KK4 ) (=) i\ e
KK6 [=] [+] | l-
Modele a raccord a écrou (pour tube en
Série KK3/4/6
KK3 [5] 5] [&)
KK4 Q [+ © (%] Qo -
KK6 ] 5] 5] |
e B
24 Ty =
KK2 0 0 (5] iy ks "
KK3 5] © (%] [#] 1 3
KK4 0 o o o .
KK6 5 0 as
Série KK2
Seéerie KKH ............................................................................................................. P.11 a 13

Modeéle fileté

Orifice

S| RS | RUA | R3/8 | RiR
KKH3 5] 5] 5]
[ KKH4 | © [5) 5}
Modéle taraudé
- Orifice }
Sl Rc1/8 | Rcl/4 | Rc3/8
KKH3 5] 5] [=]
| KKH4 | =] o
Modéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé)

Diam. int./ext. du tube utilisable (mm)
6.5/10 8/12 |8.5/12.5
(=]

(5]

[ KKH4 | @ [+) [+) (&)
Lo Y s a @AW Vodcie en acier inox [N P14 321
Modele fileté/taraudé —

Séri Orifice

25 | R-Rc1/8 [ R-Rc1/4 | R-Rc3/8] R-Rc1/2 [R-Rc3/4 | R-Rcl [R-Rcl 1/4 [R-Rel 1/2 - :

KKA3 5 [5) (5] ) - i

KKA4 [3) [5) 5] I

KKAB 5 e Qe ‘ L ==

KKA7 0 (&) Q -

KKA8 © &) © ‘.IJ

KKA9 o &) 5) i K EH

iR = \

Série KK13 Fabriqué par RECTUS AG |[FEETRUTSSeu s e oSO pRRSUPRON P.22 426

Modeéle fileté

Séri Orifice L3
220 R1/8 R1/4 R3/8 | R12 - *
KKIZ | © | © | o | o | Ll Il

Modele taraudé

) I .!
Série Orifice L

11'.‘
KK13 Q [5] ] ] :

Modéle a raccord a canule

Diam. int. du tube utilisable %
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» A La résistance de traction des embouts et

= y Tg)'igrj des coupleurs a été améliorée.
g ¥ Deux fois

plus résistant que les modéles conventionnels

-

)?;i Protection de I'embout normalisée. Le remplacement de la matiére de la bague
> ﬁ e de verrouillage par un amortisseur de chocs PBT permet d'améliorer davantage
i w 5 I'efficacité de I'amortissement des chocs.
N v " i
& Bague de verrouillage Pas de ressort dans le passage
a4 Amortisseur de chocs PBT Maximisation de la surface équivalente grace a

, . I'absence de ressort de clapet.
Méthode de raccordement unique

La conception étroite, a grande surface La configuration du clapet antiretour
équivalente et sans billes en acier permet d'éviter les a-COUpS du fluide
permet d'optimiser la circulation . . .

du fluide. = Les fluides circulent sans a-coups.

® Construction avec joint antifuite
Etanchéité améliorée grace au contact entre les surfaces.

Protection du fourreau
(Sauf pour la série KK2)

®Légerete
En plus de la réduction de la taille du corps, les piéces de pression et les piéces en résine
permettent de réduire le poids total des raccords.

Série Réf. embout | Réf. douille | Surface équivalente (mm 2) Note 1) Diam. Ext. (mm) Masse (g) Note 2)
Série KK2 | KK2P-M5M KK2S-M5M 3.8 210.0 6.1
Série KK3 | KK3P-01MS | KK3S-01MS 20 220.2 20.1
Série KK4 | KK4P-02MS | KK4S-02MS 39 228.0 44.1
Série KK6 | KK6P-04MS | KK6S-04MS 82 231.6 90.1

Note 1) Valeurs lorsque I'embout et le coupleur sont raccordés.
Note 2) Valeurs pour le coupleur uniqguement.

B Raccord instantané normalisé B Ecoulement possible du c6té embout ou du c6té coupleur.
Trois modéles de g4 & @16 ont été ajouté a la série. . A
B Fluides : Air et eau

B Raccord instantané
Raccordement simplifié : une seule main suffit.

=" Modéle coudé

— % . Traversée de cloison @ | @ | /
ﬁw - - t
W @) 7 -
-, i -
‘r _‘ Modéle droit |

B Mécanisme de verrouillage de I'embout

Permet d'éviter les accidents dus aux séparations involontaires.
[ Note) Sauf pour le modele M5 (Série KK2).

i Verrouillage

w

O
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Série KK

Coupleur 9

Modéle fileté Modele fileté
Taille du corp! Orifice Référence Taille du corp Orifice Référence
M5 M5 KK2P-M5M M5 M5 KK2S-M5M
R 1/8 -01IMS R1/8 -01MS
R 1/8 KK3P-01MS R 1/8 KK3S-01MS
1/8 R 1/4 -02MS _ 1/8 R 1/4 -02MS
R 3/8 -03MS —— R 3/8 -03MS
'" R1/8 | KK4P-0IMS | . R1/8 | KKAS-0IMS
a4 R 1/4 -02MS b a4 R 1/4 -02MS
R 3/8 -03MS = _ R 3/8 -03MS
R 1/2 -04MS R 1/2 -04MS
R 3/8 KK6P-03MS R 3/8 KK6S-03MS
1/2 R 1/2 -04MS 1/2 R 1/2 -04MS
R 3/4 -06MS R 3/4 -06MS
Modéle taraudé Modéle taraudé
Taille du corp Orifice Référence Taille du corp: Orifice Référence
M5 M5 KK2P-M5F . M5 M5 KK2S-M5F
Rc 1/8 KK3P-01F II i Rc 1/8 KK3S-01F
1/8 Rc 1/4 -02F latE 1/8 Rc 1/4 -02F
Rc 3/8 -03F o tl Rc 3/8 -03F
va Rc 1/4 KK4P-02F | va Rc 1/4 KK4S-02F
Rc 3/8 -03F i — Rc 3/8 -03F
2 Rc 3/8 KK6P-03F 12 Rc 3/8 KK6S-03F
Rc 1/2 -04F Rc 1/2 -04F
Modeéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé) Modéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé)
Taille du corps| e apprease (mmy|Référence Taille du corps|he Tiithie | REférence
5/8 KK3P-50N 5/8 KK3S-50N
1/8 6/9 -60N 1/8 6/9 -60N
6.5/10 -65N j - 6.5/10 -65N
5/8 KK4P-50N ; P 5/8 KK4S-50N
6/9 -60N | % — 6/9 -60N
1/4 6.5/10 -65N ra l | 1/4 6.5/10 -65N
8/12 -80N o ol 8/12 -80N
8.5/12.5 -85N 8.5/12.5 -85N
8/12 KK6P-80N 8/12 KK6S-80N
1/2 8.5/12.5 -85N 1/2 8.5/12.5 -85N
11/16 -110N 11/16 -110N
Modeéle droit a raccord instantané Modéle droit a raccord instantané
Taille du corpssepiicabe (| Référence Taille du corpsPSrpicase | Référence
3.2 KK2P-23H 3.2 KK2S-23H
M5 4 -04H M5 4 -04H
6 -06H 6 -06H
4 KK3P-04H Y ¢ 4 KK3S-04H
Ve 6 -06H Fr M — Vi 6 -06H
8 -08H [ i% p— 8 -08H
! 10 -10H i 10 -10H
6 KK4P-06H l 1] i 6 KK4S-06H
8 -08H 8 -08H
va 10 -10H va 10 -10H
12 -12H 12 -12H
12 KK6P-12H 12 KK6S-12H
L 16 -16H s 16 -16H
Modéle coudé a raccord instantané Modéle coudé a raccord instantané
Taille du corps®Samicabe tmmy| Référence Taille du corps|"Shpiicase (| Référence
3.2 KK2P-23L 3.2 KK2S-23L
M5 4 -04L M5 4 -04L
6 -06L r 6 -06L
i' 4 KK3P-04L 4 KK35-04L
6 -06L 6 -06L
- 8 8 -08L - p— 8 8 -08L
10 -10L 10 -10L
[1 E 6 KK4&P-06L l qiﬁ 6 KK4S-06L
8 -08L | 8 -08L
va 10 -10L va 10 -10L
12 -12L 12 -12L
12 KK6P-12L 12 KK6S-12L
oL 16 -16L L 16 -16L
Traversée de cloison araccord instantané Traversée de cloison araccord instantané
Taille du corps| Srpiicabe (mmy | Référence Taille du corps|°sppicabe tnnc|  Référence
3.2 KK2P-23E 3.2 KK2S-23E
M5 4 -04E M5 4 -04E
6 -06E 6 -06E
4 KK3P-04E ¥ v 4 KK3S-04E
6 -06E oo na 6 -06E
e 8 -08E | E% r . 1/8 8 -08E
10 -10E > 10 -10E
6 KK4P-06E P I' LRI S 6 KK4S-06E
8 -08E ' 8 -08E
14 10 -10E ua 10 -10E
12 -12E 12 -12E
12 KK6P-12E 12 KK6S-12E
vz 16 -16E 12 16 -16E

O
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Coupleurs S

Série KK

o

= Caracteéristiques
e Fluide Air, eau (eau industrielle standard)
e *'i I:,_-;-'..-* Plage de Note) KK2: -100 kPa ;a 1.0 MPa
A Ll pression d'utilisation KK3: -90kPaa 1.0 MPa
ﬁ g ,:?’1_-;_ | KKA4/6 : 0a1.0 MPa
Série KK2 o MR Pression d'épreuve 1.5 MPa
a4 ) Air:  —52a60°C
- Temperature Eau: 5a40°C
-""H"'":I ﬁ d'utilisation (Pas de risque de gel)
i = Revétement, raccord | Nickelé (sans cuivre), avec filetage prétéfloné

Note) N'utilisez pas les coupleurs S lors de tests de fuite ou pour I'aspiration par le vide car ils ne sont pas garantis contre les fuites.

A Performance

.;
k- -\.t
: ? Ensemble coupleur et embout Raccord instantané
& : 1.._19 Clapet antiretour Coupleur : clapet antiretour intégré (standard)
\-’3 r Mécanisme de vérouillage de l'embout " Verrouillage manuel (standard)

Série KK3/4/6

Note) La série KK2 ne dispose pas de mécanisme de verrouillage.

Surface équivalente

Symbole JIS
Embout seul Coupleur seul
o Taille du corps Embout Coupleur Surface équivalente (mn¥)
M5 KK2P-M5M KK2S-M5M 3.8
Embout et coupleur 1/8 KK3P-01MS KK3S-01MS 20
; O 1/4 KK4P-02MS KK4S-02MS 39
1/2 KK6P-04MS KK6S-04MS 82

Pour passer commande

KK 14][SH02|[M| S

Taille du corpsl l
2 M5 Prétéfloné (fileté)
3 1/8
4 14 Type de raccord
6 1/2 Symbole Type
M Fileté
Coupleur/Embout e E Taraudeé
S | Coupleur N Modéle a écrou
P Embout H Droit a raccord instantané
L Coudé a raccord instantané
E Traversée de cloison a raccord instantané
® Variation en taille des raccords
Modeéle fileté/taraudé Raccord instantané Modéle a écrou
Symbole| Taille du filetage Symbole|Diam. ext. du tube utiisable (mm) | Symbole |Diam. int/ext. du tube ufisable (mm)
M5 M5 23 23.2 50 5/8
01 R, Rc 1/8 04 o4 60 6/9
02 R, Rc 1/4 06 26 65 6.5/10
03 R, Rc 3/8 08 28 80 8/12
N - 04 R, Rc 1/2 10 210 85 8.5/12.5
Note) Reportez-vous a la page précédente pour
confirmer la combinaison idéale. 06 R, Rc 3/4 ié 212 110 11/16
216




Eau (0 4 0.4 MPa)

KK2
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Série KK3

0.2
Pression MPa
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Caracteristiques de débit
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coupleurs s Série KK

Construction

KK2 1234(??@@{7@11131

’ [ I

I

Embout T
Douille
Embout Coupleur
Rep. Désignation Matiere Note Rep Désignation Matiere Note
1 Corps Laiton Nickelage chimique 1 |Entretoise PBT
2 Joint Acier inox, NBR 2 |Mandrin PBT
3 |Fourreau Laiton Nickelage chimique
4 |Collier Laiton Nickelage chimique
5 |Ressort du fourreau Acier inox
6 |Joint torique d'embout NBR
7 |Siege PBT
8  |Ressort du clapet principal Acier inox
9 [Joint torique du siége NBR
10 |Joint torique du clapet Viton
11 |Clapet PBT
12 |Corps du coupleur Laiton Nickelage chimique
KK3/4/6 13 |Joint Acier inox, NBR

<Avec raccords instantanés> <Avec raccords instantanés>

O @74 ® 0 a 6 ® @2 3 a © @ (

- - T
Embout Douille
Embout Coupleur
Rep. Désignation Matiere Note Rep Désignation Matiere Note
1 Corps Laiton Nickelage chimique 1 |Corps Laiton Nickelage chimique
14 | Cassette — 2 | Clapet PBT
15 | Joint NBR 3 | Siége PBT
4 | Collier PBT
5 | Entretoise PBT
6 | Bague de verrouillage Amortisseur de chocs PBT
7 |Fourreau Acier roulé a froid Nickelage chimique
8  |Mandrin Acier inox
9 | Joint torique Viton
10 | Joint torigue du siége NBR
11 | Joint torique d'embout NBR
12 | Ressort du clapet principal Acier inox
13 | Ressort du fourreau Acier inox
14 | Cassette —
15 |Joint NBR
16 |Collier2 Acier inox
17 | Protectionde I'embout NBR résistant aux intempéries

O
=



Série KK

Dimensions/Embout (P)
Modéle fileté (mm)
' Orifice de .
Taille N _ = |Cotes sur Alésage|, Surace |\jasse
Modéle connexion L1 L2 A* - 2" | équivalente
du corps T plats H mini- |~ mma) (9)
KK2 w5 | _KK2P-MSM M5 7 188 | .| 158 | 25| 44| 26
-01MS R 1/8 10 23.2 192 | 34| 81| 30
al" KK3P-0IMS | R 18 04 | 264 8.4
—— 18 -02MS R 1/4 14 33.4 | 274 60 14.2
-03MS R 3/8 17 36.9 | 199 | 304 Ul 228 g
KK4P-01MS R 1/8 14 37.0 33.0 17.0
KK3/4/6 va -02MS R 1/4 40.2 052 34.2 20.2
03MS | R38 17 222 “ 357 | 90| 509|325 KK3/4/6
I| E -04MS R 1/2 22 46.2 38.2 57.4
KK6P-03MS R 3/8 19 48.0 415 | 11.0| 76.0| 44.7
112 -04MS R 1/2 22 52.0 | 31.0 | 44.0 53.7
13.0 | 106.2
-06MS R 3/4 27 55.0 455 94.4
* Dimensions de référence pour filetage R apres installation.
Modeéle taraudé (mm)
! Orifice de 2 Surface
dl-:—iltl)lre . Modeéle connexion CO}eS S:r L1 L2 Ales.a.ge équivalente vlzee
p T plats mini (mm2) (9)
M5 | KK2P-M5F M5 8 176 | 123 3.4 8.1 2.6 .
KK3P-01F Rc 1/8 14 283 | 184 10.4 —\fﬁ
1/8 -02F Rc 1/4 17 30 | 100 6.0 226 | 208 [
-03F Rc 3/8 19 36.8 ) 23.2
KK4P-02F Rc 1/4 17 37.2 23.9
1/4 25.2 9.0 509 ————— H L2
-03F 39.8 24.6 —
Rc 3/8 19 Lt
5 KK6P-03F 433 | .0 130 | 1062 | 28.6
-04F Rc 1/2 24 50.2 ’ ‘ ‘ 43.9
Modeéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé) (mm)
Taill Diam. | Cotes sur | Cotes sur . Surface
du?:lofps Modele int.Jext. du plats plats L1 L2 M Al:]sisige équivalente M?s)se
tube utilisable|  H1 H2 mm3 | 9 Tube uilicab
KK3P-50N | 5/8 14 14 |361 137 45| 127 | 214 toe utlisable
1/8 -60N 6/9 18.4 54| 183 | 388
17 39.9 16.5
-65N | 6.5/10 59| 219 | 359
KK4P-50N 5/8 17 14 43.9 13.7| 45| 12.7 | 347
-60N 6/9 54| 183 | 484
17 46.7 16.5
1/4 -65N | 6.5/10 25.2 59| 219 | 451
-80N | 8/12 74| 344 | 532
47.6 M L2
-85N | 8.5/12.5 7.8| 382 | 556
19 19 17.4 L1
KK6P-80N | 8/12 74| 344 | 605
53.4
1/2 -85N | 8.5/12.5 31.0 78| 382 | 628
-110N| 11/16 24 24 57.2 20.1|10.2| 65.4 | 96.5

O
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Coupleurs s SérieKK

Modele droit a raccord instantané_ (mm)
il Diam. Ext. Al Surface équivalente Masse
el 5 du tube ésage mm?)
Model 0 >
du corps| Modéle utilisable | @01 | @02 | Lt L2 b Mo mini o Tube | @)
(mm) uréthang nylon
KK2P-23H 2 ) 25| 37 : 3.3
M5 0431H ﬂ34 208 12.3 12.7 e 3.4 Tube utilisabl
= . . ube utilisable
2 100 | 80 34| 81| 81
06H| o6 10.0 | 23.5 135 4.0 M
KK3P-04H | @4 120 | 100 ., 16.0| 32| 39| 56| 7.9
I U8 06H | 6 14.0 | 12.0 184 |170| 47] 101 128 9.1 é é
-08H| o8 16.0 | 14.0 | 38.6 185| | 157 - 13.2 -1
-10H| @10 |19.0 | 17.0 | 39.7 21.0| | 226 “| 176 Lo
KK4P-06H | 26 14.0 | 12.0 170| 47| 101| 12.8| 223 L1
va -08H| o8 16.0 | 14.0 | 46.2 | ., | 185| 62| 198| 226| 230
-10H| 210 | 19.0 | 17.0 “ | 210| 77| 276 353| 27.1
H| o |0 190 475 99|90 402 50.9 30.0
- : : : 2| 412 ~l 444
1p | KK6P-12H - 9.2
-16H| @16 | 26.0 | 257 250| 13.0| — |106.2| 50.7
Modéle coudé araccord instantané (mm)
Diam. Ext. Surface équivalente]
Taille ] du tube Alésagel  (mm2)  |Masse
du corps Modele utilisable gD1 | D2 | L1 L2 L3 M mini [ Tube [ Tube | ()
(mm) uréthane| nylon
KK2P-23L| 3.2
9.3 ] 24.0 165|127 | 25| 36| 43| 58 T tilisabl
M5 04L 24 123 gD2 ube utilisable
-06L| @6 [10.0|11.6|25.1 16.6 (135 | 34| 78| 7.8| 6.4
i. KK3P-04L| o4 104 | 31.6 18.0 (160 | 30| 37| 53| 7.2
e 06L| o6 128328  [200[170] 45| 104] 114] 80 3 =
W 08L] o8 [120[152[340| " [230[185] [ 1s50] 168] 97 - -_.ﬂB 3
-10L| @10 |17.0 | 185 | 36.0 26.5 | 21.0 | 18.0| 18.5| 23.0 3
2
KK4P-06L| o6 | 12.8 | 40.2 20.0 [17.0 | 45| 10.1| 11.4| 19.6 5
v -08L| 28 “ 152|414 252 | 230|185 | 6.0| 17.5| 19.8| 21.3
-10L 185 | 42.8 265 (21.0 | 75| 24.7| 275 257
L] oW |70 44.0 29.0| 29.6| 28.0
20.9 — 285 (220 | 9.0 : .
o |KKEP-12L| 12 |190 49.9 | 31.0 38.1| 39.7| 40.3
-16L| 216 |21.0 | 265|535 34.0(25.0 | 13.0| — | 58.7| 48.7
Traversée de cloison araccord instantané (mm)
Diam. Ext o | @ Surface équivalente
Taille R du tube | Filetage | 0168 | oS Alésagel  (m?)  |Masse
du corps ipise utilisable| T suerllats Sur'leals Sl I B L Y Tube |Tube | (9)
(mm) uréthane| nylon
KK2P-23E| 932 |M8x0.75 10 25| 3. : . Tube utilisable
2 LB 0 283 125]12.7 8.7, 44, 60 oo e
M5 -04E| @4  |[M9X075 11 12.3 6.6 paisseur ae 'a piaque
34| 81| 81— de fixation : 7 mm maxi
-06E| g6 |wix07s| |, |286 12.7|13.5 9.7
KK3P-04E| o4 [M12x1 39.3 16.9(16.0| 3.2| 3.9| 56| 166
. -06E| g6 |M4x1| . |17 |402| . ,]168]17.0| 4.7)10.1|128| 223
-08E| @8 |Mi6x1 19 |43.4 20.0 [18.5 60157 5, 5| 302
-10E| @10 |M20x1| 22 | 24 |46.4 22.0|210| |226| | 547
KK4P-06E| g6 |Mux1| |17 |470 16.8(17.0| 4.7/ 10.1| 12.8| 30.6
U4 -08E| @8 |Mi6x1 19 |50.2|,.,]20.0|185| 6.2/19.8] 22.6| 38.2 B
-10E| @10 |M20x1| 22 | 24 |53.2|  |22.0|210| 7.7|27.6| 35.3| 61.4
-12E 54.2 9.0| 40.2 75.2
@12 |M22x1| 24 | 27 23.0(22.0 50.9
1o |KKEP-12E 601, 9.2 41.2 86.1
-16E| 16 |M8x15| 30 | 32 |62.6|  |24.5(|25.0 | 13.0] — |106.2]| 1250




Série KK

Dimensions/Coupleur (S)

Modéle fileté (mm)
: Orifice de |Cotes sur L2 A2 a4 Surface
dLTli':)'f | Modéle | connexion | plats | gD | L1 |Losqe A" [Lorsque AI;s"?ige équival Mzzg)s j  KK2 A2
KK2 P T H i ) A1 T
KK2S-M5M M5 8 24.7 | 26.2 23.7| 25| 3.8| 6.1
e M5 10.0 21.7
w -01MS R 1/8 10 25.3| 26.8 22.8| 47| 58| 9.1 =
|
KK3S-01M R 1 . d 6.0 20.4| 20.1 Q - r
- 8S-01MS i 14 37.5| 400 |2221 360 041 20 8
1/8 -02MS R 1/4 20.2 31.5| 34.0 90| 211 19.2 =
-03MS| R 3/8 17 38.7|41.2|322|345| ] 290 L1 NH
KK_3/4/6 KK4S-01MS R 1/8 50.4|54.1|46.4|50.1| 6.0] 22.9| 475 L2
= | . ) 1a -02MS R 1/4 19 28.0 51.0|54.7|45.0|48.7| 9.0| 38.9| 44.1
" @ Al -03MS R 3/8 "1 50.0(53.7|435|47.2| 11.0| 40.4| 50.9 KK?3/4/6
| I S -04MS R 1/2 22 49.7|53.4|41.7| 45.4| 13.0| 42.7| 61.2 A2
. KK6S-03MS R 3/8 53.7|59.0| 11.0| 71.7| 87.9 A1 T
24 I‘ "
1/2 -04MS R 1/2 31.6 | 60.2|65.5|52.2|57.5| 13.0| 82.3| 90.1 L
-06MS R 3/4 27 50.7 | 56.0 | 15.0| 83.8|113.3 al | - |
+Dimensions de référence pour filetage R apreés installation. S
L1 M
L2
Modéle taraudé (mm)
g Orifice de |[Cotes sur L2 4 Surface
KK2 dTalIIe Modéle connexion plats oD L1 |Lorsque Alrisisge equivalente M?S)se KK?2 T
e uicorps T H connecté (mm?) g —
w M5 KK2S-M5F M5 8 10.0 | 25.3 | 26.8 4.2 5.4 6.4 % : - -
_— KK3S-01F Rc 1/8 14 36.0 | 385 20.6 23.6 =
1/8 -02F Rc 1/4 17 20.2 | 40.1 | 426 8.2 211 34.4 L1 H
KK3/4/6 -03F Rc 3/8 419 | 444 | 388 L2
[ KK4S-02F Rc 1/4 19 504 | 54.1 10.9 39.6 56.9
f 1/a 03F 280 51.1 | 54.8 42.7 46.2
I‘ KK6S-03F Re 3/ 58.6 63.9 14.4 83-1 93.6 KK3/4/6 s
. 1/2 24 31.6 . . - - T r —)
-04F Rc 1/2 61.0 | 66.3 | 180 | 838 | 87.4 N N ——
S '
L1 M
L2
Modele a écrou (pour tube en uréthane renforcé) (mm)
) Diam. ext/int{Cotes sur|Cotes sur L2 4 Surface
dTallle Modéle u‘ii‘fi;‘;gfe plats | plats | @D | L1 |Losque| M Al équival Masse
Licoibs (mm) HL H2 connecté mini Feam2) | (@)
KK3S50N | 5/8 | 14 | 14 426|451 | 137 | 45 | 122 321 Tube applicable
18 -60N | 6/9 20.2 5.4 | 18.3 | 48.7
17 17 444 | 46.9 | 16.5
. ) -65N | 6.5/10 59 [ 19.2 | 464
i KKA4S-50N | 5/8 14 541|578 | 137 | 45 |122| 558  F F
ﬁl‘ i : -60N 6/9 17 56.8 | 605 | 165 54 | 204 | 69.3 S '
TP 1/4 65N | 6.5/10 | 19 28.0 ’ ’ ' 59 | 241 | 66.8 i
-80ON | 8/12 7.4 | 351 | 685 M
55.4 | 59.1
-85N | 8.5/12.5 7.8 71.1 L1
19 174 36.6 L
KK6S-80N 8/12 7.4 107.5
66.0 | 71.3
1/2 -85N | 8.5/125| 24 31.6 7.8 | 41.2 |110.2
-110N| 11/16 24 64.4 | 69.7 | 20.1 | 10.2 | 68.4 |119.8
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coupleurs s SérieKK

Modéle droit a raccord instantané (mm)
Taille Diam. ext. Le Surface équivalente
N du tube Alésage] (mm2) Masse KK?2
L
ducorps| Modele | uicapie | @D | @Dz | L Lorsq”te, M| mini [ Tube [Tube | (o) Tube utilisable 8
(mm) MR uréthane| nylon o)
KK2 KK2S-23H | 3.2 70/338 353 | .| 25| 38| 46| 64 :
e M5 -04H | @4 | 100| 80|336 351 | 34| 40| 48| 65 QM
o -06H | 6 100|339 354 | 135 | 47| 58| 58| 79 "
KK3S-04H | o4 100 | 466 | 49.1 | 160 | 32| 38| 58| 225 L
s -06H | @6 902 | 120 471 | 496 | 170 | 47| 104 | 134 | 244 L2
KK3/4/6 -08H | @8 | 140|489 [514 | 185 | 6.2| 16.8| 189 | 27.3
. -10H | 210 17.0| 49.9 | 524 [ 210 | 77| 191 19.1| 37.1 KK3/4/6
| Sl i
I {ﬁ[ KK4S-06H | 26 120|582 | 619 | 170 | 47| 104 134 514 Tube utilisable s
. -08H 0] 60.1 8 | 18. 18.3| 21.8| 513 o 8
| l— 1a 08 28 28,0 | 140 63.8 | 185 | 6.2 I —
. -10H | 210 17.0| 615|652 | 210 | 77| 27.0| 294 | 548 4| : ===}
-12H 62.5 . 30.5| 32.0| 59.4 E
212 19.0 662 | 0| 92 M
1o | KK6S-12H 316 70.1 | 75.4 42.7| 488 | 84.1 L1
-16H | 216 | 257|723 | 776 | 25.0 | 13.2| 53.4| 62.5 | 99.9 L2
Modéle coudé a raccord instantané (mm)
" Diam. ext| Lo e Surface équivalente| 2D2
aille N du tube esage]  (mm?) Masse KK2
du corps Modele utilisable gD1 | D2 | L1 Lorsqug L3 M mini [ Tue [Tube | (g) : <_.1
KK2 - (mm) JeimiEd uréthane | nylon Tube utiisable _LF] |
KK2S-23L | 3.2 o
Z 93[260 (275|165 [127 | 25| 37| 44| 67 HEE
- M5 -04L| @4 |100 3 ) d
m -06L | @6 11.6|27.2 | 283|166 |135| 45| 56| 56| 72 Q f{- —-||~-
KK3S-04L | o4 10.4| 417 |44.2 | 180 [16.0 | 3.0| 3.7 53| 232 L'
1
U8 06L | 86 |, | 128|429 454 (200 (17.0 | 45| 10.1| 11.4| 24.0 L
-08L | @8 | 15.2|43.1|45.6 | 23.0 |185| 6.0| 15.0| 16.8| 25.0
KK3/4/6 - -10L | 210 18.5(42.9 | 454 | 265|210 | 75| 180| 185| 344  kKk3/4/6
i KK4S-06L | 26 12.8|54.3 |58.0 | 20.0 [17.0 | 45| 10.1| 11.4| 535 oD2
e - 1 08L| @8 |, |152|555 59.2 230|185 | 6.0| 17.5| 19.8| 53.1 Tubeutiisable __LF]
__ﬂi""' -10L | @10 | 185|54.2 (579|265 |21.0| 75| 24.7| 275| 54.7
- - 4 [59.1 9.0| 29. . )
L 20,9554 28.5 | 22.0 29.0| 29.6| 57.0
KK6S-12L 66.3 | 71.6 38.1| 39.7| 91.4
1/2 31.6 13.0
-16L | @16 26.5| 66.9 | 72.2 | 34.0 | 25.0 50.3| 58.7| 93.5
Traversée de cloison araccord instantané (mm)
Taille [(;iam. ZXt- Cotes|Cotes L2 Surfaoe quivlente - KK2 Tube utilisable
Modél u tube | Filetages| sur | sur Alésage mm asse
ducorps | OO uiisable 1| platsplats | @0 [ FL SR L3 MO TR TR | 0 el e
H1 | H2 it | paisseur de apaqu.e e Ha
(mm) urethane| nylon montage : 7 mm maxi
KK2 KK2S-23E| 23.2 |M8x075 10 |10 338353 | | ,,,| 25| 38| 46| 98 H1 T
- ) M5 -04E| @4 |M9x075 11 | 10.0{335(35.0| | 34| 40| 48| 91 T B
E 06E| g6 [won| | 14 339(354]131(135] 47| 58| 58] 126 Sy
- KK3S-04E| @4 [M12x1 14 46.6(49.1(16.9|16.0| 32| 38| 5.8| 290 M|
e -06E| 26 |[Ml4x1 17 17 oo 47.1(49.616.8(17.0| 4.7|10.4( 13.4| 39.4 . Ls
-08E| 28 |[M16x1 19 |“°|49.0(|51.5(20.0(185| 6.2| 16.8| 18.9| 434 5
-10E| 210 [M20x1| 22 | 24 49.9(52.4(22.0|21.0| 7.7/ 19.1|19.1| 683
KK3/4/6 "
L KK4S-06E| g6 |Mi4x1| o | 17 58.2|61.9(16.8 [17.0| 4.7|104|13.4| 572 ~ KK3/4/6 Tubes utiisables
= | ; s -08E| 28 |M16x1 19|06 60.1(63.8(20.0185| 6.2| 18.3| 21.8| 60.6 Epaisseur de a plague de H2
I R -10E| 210 |[M20x1| 22 | 24 |~ |61.7|65.4 [22.0|21.0| 7.7|27.0| 29.4| 86.8 monwgeﬂmm;ﬂaxi T
-12E 62.7(66.4(23.0 | 22.0 30.5|32.0(105.7 !
212 |M2x1| 24 | 27 9.2 F
KK6S-12E 70.1(75.4 42.7| 4881160 A — e
1/2 31.6 245250 S
-16E| 216 |MBx15| 30 | 32 725|778 13.2| 53.4| 62.5(183.2 ]
M
L3
L1
L2
10




Coupleurs S Sérle K K H

" =, . ' ® Capacité d'amortissement des impacts lors de chutes
w ‘% (énergie d'impact equivalente 0.5 J).
Qﬁ*"ﬁ ® Laresistance de traction des embouts et des coupleurs a été amélioree.
Résistance deux fois supérieure a celle des modéles conventionnels.

Bague de protection

Entretoise o (PBT trés haute résistance)

(PBT haute résistance)

Protection de I'embout ® Méme surface equivalente
Elastique Ari
(Elastique) que pour la série KK.
Embout (P) Coupleur (S)
Modeéle fileté Modele fileté
Taile du corps | Syifice de Réf. Taille du corps | Srifice de Réf,
R 1/8 KK3P-01MS R 1/8 KKH3S-01MS
1/8 R 1/4 -02MS ; 1/8 R 1/4 -02MS
R 3/8 -03MS ™1 - 3 . R 3/8 -03MS
'.-i R 18 KK4P-01MS ﬁ{ L R 1/8 KKH4S-01MS
Vs R 1/4 -02MS va R 1/4 -02Ms
R 3/8 -03MS R 3/8 -03MS
R 1/2 -04MS R 1/2 -04MS
Modele taraudé Modeéle taraudé
Taille du corps| Yinee de. Réf. Taille du corps| Srifice de. Réf.
Rc 1/8 KK3P-01F o y Rc 1/8 KKH3S-01F
18 Rc 1/4 _02F h' 1/8 Rc 1/4 -02F
Rc 3/8 -03F ‘{ | Rc 3/8 -03F
Rc 1/4 KK4P-02F ' Rc 1/4 KKH4S-02F
1/4 1/4
Rc 3/8 -03F Rc 3/8 -03F
Modéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé) Modele a écrou (pour tube en uréthane renforcé)
Taille du corps tﬂzr’l}“;gﬂﬁ:(ﬁﬁ) Réf. Taille du corps tﬂ:ﬁi:i';zﬁj(;l:n) Réf.
5/8 KK3P-50N 5/8 KKH3S-50N
1/8 6/9 -60N _ 18 6/9 -60N
6.5/10 -65N i_- . 6.5/10 -65N
5/8 KK4P-50N tw PR 5/8 KKH4S-50N
6/9 -60N . 6/9 -60N
1/4 6.5/10 -65N 1/4 6.5/10 -65N
8/12 -80N 8/12 -80N
8.5/12.5 -85N 8.5/12.5 -85N

La série KKH n'est disponibles que sousla forme de coupleur.
Utilisez la série KK pour les embouts équivalents.

11
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Coupleurs S

Série KK

WY

Symbole JIS

Embout seul Coupleur seul
i <O
Embout et coupleur

t O

Caractéristiques

Fluide Air, eau (eau industrielle standard)
Plage de Note) KKH3 : — 90 kPa a 1.0 MPa
pression d'utilisation KKH4 : 0a1.0 MPa
Pression d'épreuve 1.5 MPa

. Air:  —-53a60°C
Température Eau 5 3 40°C
d'utilisation )

(Pas de risque de gel)

Revétement, raccord

Nickelé (sans cuivre), avec filetage prétéfloné

Embout

Série d'embout KK

Performance

Note) N'utilisez pas les coupleurs S lors de tests de fuite ou pour I'adsoprtion par le vide car ils ne sont pas garantis contre les fuites.

Ensemble coupleur et

embout

Raccord instantané

Clapet antiretour

Coupleur : clapet antiretour intégré (standard)

Mécanisme de verrouillage de I'embout

Surface équivalente

Taille du corps Embout Coupleur Surface équivalente (mm?
1/8 KK3P-01MS KKH3S-01MS 20
1/4 KK4P-02MS KKH4S-02MS 39

Mémes caractéristiques de débit que pour la série KK.

Reportez-vous a la p. 5.

Pour passer commande

KKH

Taille du corpsl

4| S—02

M| S

&

1/8

4

1/4

Coupleur/Embout

Note) Reportez-vous a la page précédente
pour confirmer la combinaison idéale.

l Prétéfloné (fileté)

Type de raccord

Symbole Type
M Fileté
F Taraudé
N Modéle a écrou

Modeéle fileté/taraudé

® Variation en taille des raccords

Modéle a écrou

O
2

Symbole| Orifice de connexion Symbole | Diam. int./ext. du tube (mm)
01 R, Rc 1/8 50 5/8
02 R, Rc 1/4 60 6/9
03 R, Rc 3/8 65 6.5/10
04 R, Rc 1/2 80 8/12
85 8.5/12.5

12




Série KKH

Dimensions/Coupleur (S)

Modeéle fileté (mm)
Orifice de| Cotes * Surface
d;riinljlreps Modéle raccord | surplats| 4D | 1 Lolr_sﬁue A1* L(ﬁsﬁue Akrér?ii?e silig il M?gs)se A2
T H connecté connecté (mm©) Al T
KKH3S-01IMS| R 1/8 33,5 | 36.0 6.0 20.4 20.3 747
il 14 37.5| 40.0
! 1/8 -02MS| R 1/4 20.2 315 | 340 | 90 | | 194 S [
'L i 1 ] -O03MS| R 3/8 17 38.7| 41.2 | 32.2 | 345 9.0 ) 27.7
’ KKH4S-01IMS| R 1/8 50.4| 541 | 46.4 | 50.1 6.0 22.9 48.7 LLzl H
e -02MS| R 1/4 19 28.0 51.0| 54.7 | 45.0 | 48.7 9.0 38.9 45.3
-O3MS| R 3/8 50.0| 53.7 | 435 | 47.2 11.0 40.4 52.1
-04MS| R1/2 22 49.7| 534 | 417 | 454 | 13.0 42.7 62.4
Dimensions de référence pour filetage R aprés installation.
Modéle taraudé (mm)
Orifice de| Cotes )
dJiinl)lfps Modéle raccord [surplats | zp | |1 Lorlgzue' Alﬁfii?e éqsul:\;faigr?te Ma(lsse
W T H connecté (mm?) 9) 1
'L . I’ KKH3S01F | Rc1/8 | 14 36.0| 385 206 | 2338 A
i 1/8 -02F | Rc 1/4 17 20.2 [ 40.1| 424 8.2 211 33.1 =
-03F | Rc 3/8 19 419| 443 37.1 L1 H
14 KKH4S-02F | Rc 1/4 19 28.0 50.4| 54.1 10.9 39.6 58.1 L2
-03F | Rc3/8 51.1| 54.8 14.4 42.7 47.4
Modéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé) (mm)
Taille e)%_al(rj?j {HE}{; Cotes | Cotes L2 P ’Sgrface Masse
IIGATS Modele Utilisable |SUr platssurplats| gD | L1 Lorsqug M min? equwalgnte @ i
(mm) Hi H2 connecté (mm2) Tube applicable
KKH3S-50N 5/8 14 14 426 | 451 | 13.7 4.5 12.2 32.3 Hi H2
i s GON| 69 17 17 |?%% 444 69 | 165 |24 | 183 | 489 xﬁ
| | -65N | 6.5/10 5.9 19.2 46.6 a 1
& | S KKH4S-50N 5/8 14 54.1 | 57.8 | 13.7 4.5 12.2 57.0 ® )
-60N | 6/9 17 568 | 605 | 165 |24 | 204 | 705 L
1/4 -65N | 6.5/10 19 28.0 5.9 24.1 68.0 L2
-80N 8/12 19 =4 =q | 174 7.4 35.1 69.7
-85N | 8.5/12.5 ’ ' ’ 7.8 36.6 72.3

La série KKH n'est disponible que sous le format coupleur. Utilisez la série KK pour les embouts correspondants. Pour plus d'informations, reportez-vous ala p. 7.
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® Matiere du corps : Acier inox 304
Matiere du joint : Gomme fluorée (Viton)

® Les embouts et les coupleurs disposent
d'un clapet antiretour intégré.

Modeéle en acier inox

NOUVEAU
Les orifices de connexionde 1a11/2
ont récemment été ajoutés.

Série KKA7/8/9

Disponible avec ou sans clapet antiretour en fonction des conditions d'utilisation.

@ Réduction de I'égouttement des liquides lorsque les embouts et les coupleurs sont déconnectés.

Egouttement de liduide : 0.02 a 0.77 cm? lors de chaque démontage.

Aération : 0.1 & 2.7 cm3 lors de chaque démontage.

Clapet d'embout

Clapet de coupleur

® Sans graisse (standard)

Montage et démontage sans forcer malgré I'absence de graisse

« Joint torique : revétement en Viton

« Pieces mobiles des embouts et des coupleurs : traité avec une matiére contenant du Viton

® Fluide : Eau, air

® Température d'utilisation : =5 a 150°C

Note) Ce produit ne peut pas étre utilisé avec de la vapeur.

O

SMC
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Série KKA

Embout (P)

Modele fileté

Coupleur (S)

Modeéle fileté

Taille - Référence Taille ” Référence
du corps Orifice Avec clapet antiretour | Sans clapet antiretour du corps Orifice Avec clapet antiretour| Sans clapet antiretour
R 1/8 KKA3P-01M | KKA3P-01M-1 R 1/8 KKA3S-01M | KKA3S-01M-1
1/8 R 1/4 -02M -02M-1 1/8 R 1/4 -02M -02M-1
R 3/8 -03M -03M-1 R 3/8 -03M -03M-1
R 1/4 KKA4P-02M | KKA4P-02M-1 R 1/4 KKA4S-02M | KKA4S-02M-1
. I . 1/4 R 3/8 -03M -03M-1 1/4 R 3/8 -03M -03M-1
1. L] 1- L] R 1/2 -04M -04M-1 R 1/2 -04M -04M-1
) e R 3/8 KKAGP-03M | KKAGP-03M-1 L R 3/8 KKAG6S-03M | KKA6S-03M-1
Avec clapet antiretour 1/2 R 1/2 -04M -04M-1 ,'- { 1/2 R 1/2 -04M -04M-1
R 3/4 -06M -06M-1 L R 3/4 -06M -06M-1
R 1/2 KKA7P-04M — R 1/2 KKA7S-04M —
o | 3/4 R 3/4 -06M — 3/4 R 3/4 -06M —
i EIT - R1 -10M - R1 -10M -
" I — R 3/4 KKA8P-06M — R 3/4 KKAB8S-06M —
Sans clapet antiretour 1 R1 -10M = 1 R1 -10M =
R11/4 -12M — R11/4 -12M —
R1 KKA9P-10M — R1 KKA9S-10M —
11/4| R11/4 -12M — 11/4| R11/4 -12M —
R11/2 -14M — R11/2 -14M —
Modéle taraudé Modéle taraudé
Taile | Orifice Référence . Taile | orifice R Srérence .
du corps Avec clapet antiretour | Sans clapet antiretour du corps Avec clapet antiretour| Sans clapet antiretour
Rc 1/8 KKA3P-01F | KKA3P-01F-1 Rc 1/8 | KKA3S-01F | KKA3S-01F-1
1/8 Rc 1/4 -02F -02F-1 1/8 Rc 1/4 -02F -02F-1
Rc 3/8 -03F -03F-1 Rc 3/8 -03F -03F-1
Rc 1/4 KKA4P-02F | KKA4P-02F-1 Rc 1/4 | KKA4S-02F | KKA4S-02F-1
[ { 1/4 Rc 3/8 -03F -03F-1 1/4 Rc 3/8 -03F -03F-1
r:t ) Rc 1/2 -04F -04F-1 Rc 1/2 -04F -04F-1
J . Rc 3/8 KKAG6P-03F | KKA6P-03F-1 ol Rc 3/8 | KKAGS-03F | KKABS-03F-1
Avec clapet antiretour 1/2 Rc 1/2 -04F -04F-1 | 1/2 Rc 1/2 -04F -04F-1
Rc 3/4 -06F -06F-1 | Rc 3/4 -06F -06F-1
Rc 1/2 KKA7P-04F — Rc1/2 | KKA7S-04F —
3/4 Rc 3/4 -06F — 3/4 Rc 3/4 -06F —
. Rc1l -10F — Rc1 -10F —
Rc 3/4 KKABP-06F — Rc 3/4 | KKABS-06F —
1 Rc1 -10F — 1 Rc1 -10F —
Sans clapet antiretour Rc11/4 -12F _ Rc11/4 -12F _
Rc1l KKA9P-10F — Rc1 KKA9S-10F —
11/4| Rc11/4 -12F — 11/4| Rc11/4 -12F —
Rc11/2 -14F — Rc11/2 -14F —

15
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Coupleurs S

SérieKKA

Caractéristiques

Modele en acier inox

Fluide Eau, air
F 1 e Plage de Note) KKA3 : -100 kPa a 1.0 MPa
5 B — pression d'utilisation KKA4/6/7/8/9 : 02a1.0 MPa
i it
— ;-'-:"1 | | T Pression d'épreuve 10 MPa
i T Température -5 a 150°C (pas de gel)
d'utilisation Note) Ce produit ne peut pas étre utilisé avec de la vapeur.
Symbole JIS Sans _ Sans graisse. ]
. ( Partie élastique : revétement en Viton, )
Emboutseul  Coupleur seul graisse Partie mobile : plaqué avec une matiére contenant du Viton
2:5;23‘:” — O+ —<O+— Matiére Partie métallique : Acier inox 304, élastique : Gomme fluorée (Viton)
Joint A joint fileté

Sans clapet P
antiretour

Embout et coupleur

Clapet antiretour

O>—+—=<0O

des deux cotés :

Clapet antiretour

O

d'un seul coté :

Pas de clapet s

antiretour :

Performance

Note) N'utilisez pas les coupleurs S lors de tests de fuite ou pour I'adsoprtion par le vide car ils ne sont pas garantis contre les fuites.

Ensemble coupleur et embout

Raccord instantané

Clapet antiretour

Clapet antiretour des deux cdtés, Sans clapet antiretour

Surface équivalente

Note) La série KKA ne peut pas étre raccordée aux série KK et KKH.

Taille du corps E%%ggﬁrﬁggﬂ d%%tl)lr%g 5 cm%tﬁ%}:aa&ilgﬁémomage
KKA3 0.02 0.1
KKA4 0.04 0.1
KKA6 0.06 0.2
KKA7 0.14 0.5
KKAS8 0.27 0.9
KKA9 0.77 2.7

Egouttement de liquide :

Volume d'eau qui fuit lorsque I'embout et le coupleur ne sont

pas raccordés.
Aération :

clapet antiretour intégré Embout Coupleur Surface équivalente (mm?)
KKA3P-01F KKA3S-01F 17.4
KKA4P-02F KKA4S-02F 26.4
Embout : Avec clapet antiretour KKAGP-04F KKAGS-04F 54.2
Coupleur : Avec clapet antiretourl KK A7P-06F KKA7S-06F 99.6
KKA8P-10F KKA8S-10F 168.3
KKA9P-12F KKA9S-12F 3321
Embout :S et aniret KKA3P-01M-1 KKA3S-01M 18.5
KKA6P-04M-1 KKA6S-04M 55.3
Embout : Sans clapet antiretour KKA3P-OIM-1 KKA3S-OIM-1 22.5
Coupleu.r:Sansclgpetantiretour KKA4P-02M-1 KKA4S-02M-1 40.2
KKAG6P-04M-1 KKAG6S-04M-1 76.0

Volume d'air externe circulant lorsque I'embout et le

coupleur ne sont pas raccordés.

Pour passer commande

Taille du corpse

KKA |4]P

02

M

|

I—o clapet antiretour intégré

— | Avec clapet antiretour

Note) Un embout avec clapet antiretour doit étre associé a un coupleur

avec clapet antiretour.

Si vous utilisez un coupleur sans clapet antiretour,

le clapet de I'embout ne s'ouvrira pas.

% SNC

3 1/8 Embout/Coupleur T oo dot i
4 1/4 P | Embout . t L a”fFa‘;e KT;;;,ZW. t
e ote) La série n'est pas

o 172 - Coupleur - Orl_ﬂce disponible sans clapet antiretour.
7 314 Symhole| Taille du filetage Contactez SMC si un tel modéle
8 1 01 R, Rc 1/8 est nécessaire.

9 11/4 02 R, Rc 1/4 ® Type de raccord

03 R, Rc 3/8 Symbole Type
Embout Coupleur | Disponibilité 04 R, Rc 1/2 M Fileté (avec joint)
Clapet Oui Oui ) 06 R, Rc 3/4 F Taraudé
: Non Oui O 10 R, Rc 1

antiretour 5 ]

intégré Non Non 12| RRc1u4

Oui Non X 14 R, Rc11/2 Note) Reportez-vous a la page précédente

pour confirmer la combinaison idéale.
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Coupleur : Avec clapet antiretour

Embout : Avec clapet antiretour

Coupleur : Avec clapet antiretour

antiretour

tigues de débit

Série KKA
Caractéris
Embout : Avec clapet
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Construction

coupleurs s Série KKA

Embout Coupleur
Embout Coupleur
Rep. Désignation Matiere Remarque Rep. Désignation Matiere Remarque
1 |Corps Acier inox plaqué avec une matiére contenant du Viton 1 |Corps Acier inox plaqué avec une matiére contenant du Viton
2 |Tige arriére Acier inox 2 | Corps arriére Acier inox
3 |Clapet de I'embout Acier inox 3 | Clapet de corps Acier inox
4 | Joint torigue Viton Revétement en Viton 4 | Collier Acier inox plaqué avec une matiére contenant du Viton
5 | Joint torique de tige Viton Revétement en Viton 5 | Fourreau Acier inox plaqué avec une matiére contenant du Viton
6 | Ressort du clapet de I'embout Acier inox 6 | Joint torique Viton Revétement en Viton
7 | Joint torique d'embout Viton Revétement en Viton
8 | Joint torique du corps Viton Revétement en Viton
9 | Joint du collier Viton Revétement en Viton
10 | Ressort du collier Acier inox
11 | Ressort du fourreau Acier inox
12 | Bille d'acier Acier inox
13 | Bague de retenue Acier inox

O
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Série KKA

Dimensions/Embout (P)

Avec clapet antiretour

Modele fileté (mm)
) ifi t , Surface
dJE(izltl)lreps Modele coc;’Ir:InC:x?oen sucrop‘le:ts L1 L2 A Alrisi'r??e équivalente Mzz\gs)se
T H (mm?)
KKA3P-01M R 1/8 14 354 31.4 15.4
1/8 -02M R 1/4 384 | 16.0 | 324 | 56 | 17.4| 19.8
-03M R 3/8 39.4 32.9 32.9
KKA4P-02M R 1/4 17 | 42.2 36.2 28.3
1/4 -03M R 3/8 432 | 189 | 36.7 | 69 | 26.4| 36.6
-04M R 1/2 22 | 46.2 38.2 65.9
. KKABP-03M R 3/8 g 471 40.6 60.3
% E# e -04M R 1/2 479 | 204 | 39.9 | 100 | 542 | 692
5 = -06M R 3/4 30 | 49.9 40.4 119.0
KKA7P-04M R 1/2 3 | 663 58.1 173.9
3/4 -06M R 3/4 69.4 | 27.6 | 59.9 | 135 | 99.6 | 209.6
-10M R1 36 | 69.9 59.5 275.0
KKA8P-06M R 3/4 4 829 73.4 362.8
1 -10M R1 85.4 | 356 | 75.0 | 17.5 | 168.3 | 403.9
-12M R11/4 46 | 85.4 72.7 538.6
KKA9P-10M R1 109.5 99.1 | 22.0 | 264.9 | 824.1
11/4 -12M R11/4 55 |109.0 | 49.1 | 96.3 a6 | 3321 861.4
-14M R11/2 109.0 96.3 936.3
Modéle taraudé (mm)
. ifi Cotes . Surface
d;jraclgfps Modele coonnf:feexgoen surplats| L1 L2 Alﬁlsisige e’quivale;nte M?gs)se
T H (mm?)
KKA3P-01F Rc 1/8 14 36.0 20.2
1/8 -02F Rc 1/4 17 396 | 16.0 5.6 17.4 | 318
-03F Rc 3/8 19 40.4 35.8
KKA4P-02F Rc 1/4 17 43.4 36.1
1/4 -03F Rc 3/8 19 444 | 189 6.9 26.4 | 402
-04F Rc 1/2 48.6 69.7
KKABP-03F Rc 3/8 24 48.7 84.1 .
L- - 1/2 -04F Rc 1/2 529 | 204 | 100 54.2 79.7 i :H
g_t,- -06F Rc 3/4 30 54.6 123.8 |
I KKA7P-04F Rc 1/2 67.7 217.1
3/4 -06F Rc 3/4 32 69.4 | 276 | 135 99.6 | 196.8 H L2
-10F Rc 1 72.4 325.9 L1
KKABP-06F Rc 3/4 41 82.0 420.5
1 -10F Rc1 850 | 356 | 175 | 168.3 | 391.3
-12F Rc11/4 50 87.3 552.8
KKA9P-10F Rc1 107.8 986.9
11/4 -12F Rc 1 1/4 55 1101 | 491 | 24.6 | 3321 | 9256
-14F Rc11/2 110.1 848.2
19 % S\C



Dimensions/Coupleur (S)

Coupleurs S Série KKA

Avec clapet antiretour

Modeéle fileté (mm)
Taille Modele ?g:,f;c;(idoen ;lj:ro;;?:ts oD | L g e éqsu”iiiﬁiﬁte Masse
du corps T H mini (mm?) 9)
KKA3S-01M R1/8 38.1| 34.1 38.5
1/8 -02M R 1/4 17 | 185 | 41.1| 351| 59 | 185| 418
-03M R 3/8 421 356 46.3
KKA4S-02M R 1/4 46.0 | 40.0 76.8
1/4 -03M R 3/8 22 | 242 | 470| 405| 7.7 | 31.8| 785 T
-04M R 1/2 50.0 | 42.0 86.6 —
KKA6S-03M R 3/8 51.4 | 44.9 149.1 {
) -04M R 1/2 30 | 307 | 544 464 102 | 553 [1604 S| L]
| -06M R 3/4 56.4 | 46.9 184.8
KKA7S-04M R 1/2 76.3 | 68.1 426.1 \
3/4 -06M R 3/4 36 | 425 | 79.3| 69.8| 13.6 | 1015 | 457.8 H
-10M R1 82.8 | 72.4 514.0
KKA8S-06M R 3/4 94.9 | 85.4 8735
1 -10M R1 46 | 55 98.4 | 88.0 | 17.6 | 169.9 | 931.1
A2M | R11/4 100.4 | 87.7 1012.9
KKA9S-10M R1 1255 | 115.1 | 22.0 | 264.9 | 1680.7
11/4 -12M | R11/4 63 | 69 |127.5[1148| | |17581
-14M | R11/2 127.5 | 114.8 1819.4
Modéle taraudé (mm)
dJZ::I(IJl?ps Modele coor:1f Inceex?oen Slj:roé‘lsasts @D L AI:]sir??e éqsulil\;:gﬁte ESEE
T H (mm?) ()
KKA3S-01F Rc 1/8 37.6 46.9
1/8 -02F Rc 1/4 1 185 | 41.2 5.9 185 | 47.2
-03F Rc 3/8 19 43.1 52.3
KKA4S-02F Rc 1/4 46.1 97.1
1/4 -03F Rc 3/8 2 242 | 46.9 7.7 318 | 911
-04F Rc 1/2 24 52.3 1043 7 T
KKA6S-03F Rc 3/8 50.5 189.6 | | R /
T -04F Rc 1/2 30 30.7 56.2 | 10.2 55.3 | 2020 ®
S -06F Rc 3/4 57.9 180.6
e, KKA7S-04F | Rc1/2 75.1 477.2 \
3/4 -06F Rc 3/4 36 425 765 | 13.6 | 101.5 | 457.4 H
-10F Rc 1 41 82.3 550.9
KKA8S-06F Rc 3/4 90.9 935.2
1 -10F Rc 1 46 55 939 | 17.6 | 169.9 | 914.7
12F | Rc11/4 50 99.2 1002.1
KKA9S-10F Rc 1 121.8 1919.1
11/4 -12F | Rc11/4 63 69 1218 | 251 | 3449 | 18100
-14F | Rc11/2 121.8 1732.6
ZS\NC 20



Série KKA

Dimensions/Embout (P)

Sans clapet antiretour

Modeéle fileté (mm)
' Orifice de Cotes . Surface
Veliz Modéle connexion |surplats| L1 L2 A Ales_,age quivalente WEESE
du corps T H mini (mm?) (9)
KKA3P-01M-1 R 1/8 12 28.5 24.5 9.8
_ 1/8 -02M-1 R 1/4 14 315 16.0 | 255 6.0 | 22.6 14.6
L i=ia B -03M-1 R 3/8 325 26.0 23.6
1 ﬂ:_ - KKA4P-02M-1] R 1/4 17 34.4 28.4 21.0
= 1/4 -03M-1 R 3/8 35.4 | 189 | 28.9 8.0 | 40.2 | 27.9
-04M-1 R 1/2 39.4 31.4 50.2
KKAGB6P-03M-1 R 3/8 22 37.9 31.4 41.9
1/2 -04M-1 R 1/2 409 | 204 | 329 | 11.0 | 76.0 | 56.0
-06M-1 R 3/4 30 42.9 33.4 98.7
Modéle taraudé (mm)
: Orificede | Cotes 5 Surface
Taille N ; Alésage |, = Masse
.27 | équivalente
GRS Modele conn_lt_eXIOn surlﬁlats L1 L2 i Q(mmz) ©
KKA3P-01F-1 Rc 1/8 14 23.2 9.6
1/8 -02F-1 Rc 1/4 17 30.3 16.0 6.0 22.6 20.2 T
-03F-1 Rc 3/8 19 32.0 26.2 —
! ENNEE - KKA4P-02F-1 Rc 1/4 17 29.7 20.0 - [
- 1/4 -03F-1| Rc3/8 19 340 | 189 80 | 402 | 258 7
-04F-1 Rc 1/2 24 39.4 46.1 J
KKAG6P-03F-1 Rc 3/8 22 30.9 34.3 H L2
1/2 -04F-1 Rc 1/2 24 39.6 20.4 11.0 76.0 50.0 L1
-06F-1 Rc 3/4 30 42.8 78.6
Dimensions/Coupleur (S)
Sans clapet antiretour
Modéle fileté (mm)
i Orifice de Cotes , Surface
Taille Modéle connexion |surplats| @D L A IS8 iente Masse
du corps T H mini (“ong | () A T
KKA3S-01M-1 R 1/8 38.1 | 34.1 36.1
1/8 -02M-1 R 1/4 17 18.5 41.1 35.1 6.1 23.4 39.4
-03M-1 R 3/8 42.1 | 35.6 43.9 % R —-
KKA4S-02M-1 R 1/4 46.0 | 40.0 71.9 I—_—‘:
1/4 -03M-1 R 3/8 22 242 | 47.0 | 405 8.1 | 41.2 73.6
-04M-1 R 1/2 50.0 | 42.0 81.7 H
KKA6S-03M-1 R 3/8 51.4 | 44.9 138.3 L
1/2 -04M-1 R 1/2 30 30.7 | 544 | 464 | 114 | 81.6 | 149.6
-06M-1 R 3/4 56.4 | 46.9 174.0
Modeéle taraudé (mm)
. Orifice de Cotes . Surface
Tallle Modele connexion |surplats| @D L Gl équivalente Masse
du corps H mini ([mm?) (9)
KKA3S-01F-1 Rc 1/8 17 37.6 44.5 T
18 -02F-1| Rc 4 185 | 412 | 61 | 234 | 448 /
-03F-1 Rc 3/8 19 43.1 49.9 % — - —
o KKA4S-02F-1|  Rc 1/4 2 46.1 92.2
e 1/4 -03F-1 Rc 3/8 24.2 46.9 8.1 41.2 86.2
-04F-1 Rc 1/2 24 52.3 99.4 H
KKABS-03F-1 Rc 3/8 50.5 178.8 L
1/2 -04F-1 Rc 1/2 30 30.7 56.2 11.4 81.6 191.2
-06F-1 Rc 3/4 57.9 169.8
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Fabriqué par RECTUS AG

RECTU.'E{'I

£ ® Raccord instantané

v - Raccordement simple en poussant 'embout dans le coupleur.
- Manipulation d'une seule main qui facilite le travail.

® Ecoulement possible du c6té

- —— -
, embout ou du c6té coupleur.
\ ® Construction avec joint torique

. pour garantir I'étanchéité et

la durée de vie.

Coupleur (S)

Modéle fileté

Embout (P)

Modele fileté

Orifice Référence Orifice Référence
- R 18 KK13P-01M = R 1/8 KK13S-01M
e s oo (= A B
— - R 3/8 -03M F R 3/8 -03M
R 1/2 -04M R 1/2 -04M
Modéle taraudé Modéle taraudé
Orifice Référence Orifice Référence
Rc 1/4 KK13P-02F Rc 1/4 KK13S-02F
ﬁ Rc 3/8 -03F Rc 3/8 -03F
Rc 1/2 -04F Rc 1/2 -04F
G 1/4 -GO2F
Raccord a canule Raccord a canule
Diam. int. du tube utilisable Référence Diam. int. du tube utiisable Référence
] 1/4" KK13P-07B /4" KK13S-07B
m. . 1/4" -09B /4" -09B
) o 3/8" 11B ﬁ 3/g" 11B
12" -13B 12" -13B
Modele a écrou (pour tube en uréthane renforcé) Modéle a écrou (pour tube en uréthane renforcé)
Diam. int./ext. du tube utilisable Référence Diam. int/ext. du tube utilisable| Référence
5/8 KK13P-50N - 5/8 KK13S-50N
ﬁ 6/9 -60N 0 .. -E 6/9 -60N
. 6.5/10 -65N g o 6.5/10 -65N
8/12 -80N @n— 8/12 -80N
8.5/12.5 -85N R 8.5/12.5 -85N
11/16 -110N 11/16 -110N
22
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Coupleurs S

Série KK 1
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Caractéristiques

Fabriqué par RECTUS AG

Fluide Air Note)
Plage de pression d'utilisation 0al5MPa
Pression d'épreuve 2 MPa
Température d'utilisation -5a60C

Ensemble coupleur et embout

Traitement Parties externes nickelées
il Note) Ne peut pas étre utilisé avec de l'eau.
.- I
¥l Performance
A

Raccord instantané

} Clapet antiretour

Coupleur : clapet antiretour intégré (standard)

Surface équivalente

‘I.
Taille du Embout Coupleur Surface équivalente (mm?)
corps
Symbole JIS 14 KK13P-02M KK13S-02M 24.1
KK13P-03M KK13S-03M 31.1
Embout seul  Coupleur seul
1 <O
Embout et coupleur
+—<O
Pour passer commande
Série 13 l lType de raccord
M | Fileté
F | Taraudé
B | Raccord a canule
N | Modeéle a écrou
DouilleCoupleur e ® Variation en taille de l'orifice
S Coupleur Modéle fileté/taraudé Raccord a canule Modéle a écrou
P Embout symbole| Taille du filetage | |Symbole| Diam. int. du raccord|  |Symbole|Diam. int. fext. du tube applicable
01 R, Rc 1/8 07 6(1/4") 50 5/8
02 R, Rc 1/4 09 8(1/4") 60 6/9
03 R, Rc 3/8 11 9(3/8") 65 6.5/10
Note) Reportez-vous a la page précédente 04 R,Rc1/2 13 12(1/2") 80 8/12
pour confirmer la combinaison idéale. G02 G 1/4 85 8.5/12.5
110 11/16

23
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Caractéristiques de débit

Coupleurs S Série KK13

4 ; ; ; ; ; ; ; ; ;
S0 U O S SN SR S SN SO N
T
. KK13S-03M + KK13P-03M ' ' '
4 i i i i i i f i
Z 25 e po=ssageosiosfosssss FoozrAfeeaosmeenad Po==es
< ! j :
st i i i
£ 2 e s B R e bocooc
E ! !
EOLSPg i e e e S ey pooooc
[a) -02M .
Il o " poessegeeseespocoood [l Tl pee==es il
Iy e
0 i i i i i i i i
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Pression MPa
Construction
1 5 8 6) 4 QU 7)(2) Q1 Qg9
Embout Coupleur
Embout Coupleur
Rep. Désignation Matiere Remarque Rep Désignation Matiere Remarque
1 Corps Acier Nickelé 1 |Corps du coupleur Laiton Nickelé
2 |Joint torique de I'embout NBR
3 |Corps Laiton Nickelé
4 |Fourreau Laiton Nickelé
5 |Bague élastique Acier inox
6 |Collier Laiton
7  |Ressort du fourreau Acier inox
8 |Axe de verrouillage Acier inox
9  |Ressort du clapet principal Acier inox
10 |Joint torique NBR
11 |[Clapet Laiton

O
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Série KK13

Dimensions
Embout (P) Coupleur (S)
Modele fileté Modele fileté
L1
20
—
aliinnie
HnT = :
o \w
A
(mm) (mm)
. Cot Surface . Surface
Modéle Filetage suropfsts L1 A* Allr;i:igo qui Masse Modéle Filetage L1 A* | Alésage | equivalente | MasSSe
T H mm?) | (9) T il (mm?) (@)
KK13P-01M R 1/8 " 340 | 30.0 | 6.0 | 22.6 18 KK13S-01M R 1/8 45.5 415 6.0 19.0 81
-02M R 1/4 o 31.0 22 -02M R 1/4 e 425 7.0 24.1 86
-03M R 3/8 17 " | 306 | 75 | 353 | 27 -03M R3/8 ' 421 | oo | 311 89
-04M R 1/2 22 [ 440 | 358 51 -04M R 1/2 53.0 44.8 ’ 321 108
Dimension de référence apres l'installation. Dimension de référence apres l'installation.
Modele taraudé Modele taraudé
L1
20
T T
N
= —
J_ B = —
H ] H [
(mm) (mm)
. Cot Surface . Cot Surf:
Modéle Filetage suropF:ts L1 | Alesage | equivalente Masse Modeéle Filetage surop?:ts L1 Alésage équl;‘;;:;e Masse
T H mini (mm2) (9) T H mini (mm?) (@)
KK13P-02F Rc 1/4 17 35.5 27 KK13S-02F Rc 1/4 00 47.0 10.5 25.7 103
-03F Rc 3/8 19 39.0 32 -03F Rc 3/8 52.0 31.1 107
75 35.3 10.2
-04F Rc 1/4 24 42.5 51 -04F Rc 1/2 24 55.5 32.1 117
-GO2F G 1/4 17 32.0 27
Raccord a canule (pour tube en caoutchouc) Raccord a canule (pour tube en caoutchouc)
62
48 25
25 20
N 11 A
OITH - - a9 by - - - 8
A LT =E 3 1
Cotes sur plats de 21
(mm) (mm)
. . Surface . . Surface
R Diam. int. Alésage ] Masse . Diam. int. Alé . Masse
Modéle Alklbe oD mini ét}t:;vr?:ezr;te g Modéle du tube @D msif]ge éq(l#]vrﬂer;le )
KK13P-07B 6(1/4") 75 4.1 10.6 17 KK13S-07B 6(1/4") 75 4.1 8.0 81
-09B 8(1/4") 9.4 6.0 22.6 18 -09B 8(1/4") 9.5 6.0 16.1 83
-11B 9(3/8") 115 . 253 21 -11B 9(3/8") 115 8.0 254
-13B 12(1/2") 14.5 - ’ 25 -13B 12(1/2") 14.5 10.2 31.9 88

@
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Reportez-vous en page 9 pour le calcul des
dimensions des embouts et coupleurs raccordés.
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Dimensions

Coupleurs S Série KK13

Embout (P)

Modele araccord a écrou (pour tube en uréthane renforcé)

Douille (S)

Modele a écrou (pour tube en uréthane renforcé)

L1
[ - -
M 20 H1l M
=0 TS
J — -
(mm) (mm)
o Cotes | Cotes Surface e f Cotes | Cotes Surface
R Diam. int./ext. du e Masse R Diam. int./ext. du Ul Masse
Modeéle A sur plats|sur plats| L1 équivalente Modele o sur plats|surplats| | 9 lent
tube uilisable | *) P % Mo ma | @ wheutilisable | "Hy | H2 M e @
KK13P-50N 5/8 10.6 KK13S-50N 5/8 8.5
-60N 6/9 17 17 43.0 | 17.0 42 -60N 6/9 17 53.2 | 17.0 98
16.3 14.0
-65N 6.5/10 -65N 6.5/10 21
-80N 8/12 -80N 8/12 i
19 19 45.0 | 19.0 | 28.5 52 55.2 | 19.0 | 229 | 105
-85N 8.5/12.5 -85N 8.5/12.5
-110N 11/16 23 23 52.0 | 23.0 | 30.9 98 -110N 11/16 24 23 59.2 | 23.0 | 25.0 | 142
Y 26
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Précautions 1

serie KK/IKKH/KKA/KK13
Consignes de sécurite

Ce manuel d'instruction a été rédigé pour prévenir des situations dangereuses
pour les personnels et les équipements. Les précautions énumérées dans ce
document sont classées en trois grandes catégories:

"PRECAUTIONS D'UTILISATION", "ATTENTION" ou "DANGER".

Afin de respecter les régles de sécurité, reportez-vous aux normes ISO 4414(1)
et JIS B 8370(2) ainsi qu'a tous les textes en vigueur a ce jour-

Précauti ONS Une erreur de 'opérateur pourrait entrainer des blessures
d'utilisation: ou endommager le matériel.

A Dan g @I . Dans des cas extrémes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle
doit étre prise en compte.

1

I

I

1

I .

| A Attent| ON: Une erreur de l'opérateur pourrait entrainer des blessures graves ou mortelles.
1

I

I

1

Note 1) ISO 4414
Note 2) JIS B 8370 : Pneumatic System Axiom.

/A Attention

1 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la
personne qui a concu le systéeme pneumatique et qui a défini ses
caractéristiques.

Lorsque les produits en question sont utilisés dans certaines conditions, leur compatibilité avec le
systeme considéré doit étre basée sur ses caractéristiques apreés analyses et tests pour étre en
adéquation avec le cahier des charges.

2 Seules les personnes formées a la pneumatique pourront intervenir sur les
égquipements et machines utilisant I'air comprimé.

L'air comprimé est trées dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées a cette énergie.
Des opérations telles que le cablage, la manipulation et la maintenance des systémes pneumatiques ne
devront étre effectuées que par des personnes formées a la pneumatique.

3 Ne jamais intervenir sur des machines ou composants pneumatiques sans
s'étre assurés que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

1.L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne devront étre effectuées que si ces
équipements ont été mis en "sécurité". Pour cela, placez des vannes ou sectionneurs cadenassables
sur les alimentations en énergie.

2.Si un équipement ou une machine pneumatique doit étre déplacé, s'assurer que celui-ci a été mis en
"sécurité", couper l'alimentation en pression et purger tout I'équipement.

3.Lors de la remise sous pression, prendre garde aux mouvements des différents actionneurs (des
échappements peuvent provoquer des retours de pression).

4 Consultez SMC si un produit doit étre utilisé dans I'un des cas suivants:
1.Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues.
2.Utilisation des composants en ambiance nucléaire, matériel embarqué (train, air, navigation,
véhicules,...), équipements médicaux, alimentaires, équipements de sécurité, de presse.
3.Equipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour 'homme ou les animaux.

O
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Coupleurs S
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/\ Attention

1.N'utilisez pas ce produit en tant que vanne d’arrét car il
peut présenter des fuites. En effet, de légéres fuites sont
susceptibles de survenir durant le fonctionnement.

2.Les séries KK et KKH ne peuvent pas étre raccordées
avec la série KKA. Les coupleurs S de SMC ne peuvent
pas étre raccordés avec des coupleurs d’autres fabricants.
Ce pourrait les endommager ou entrainer des fuites.
Pour la série KK13, fabriquée par RECTUS AG, vérifiez
sa compatibilité avec les autres produits avant l'utilisation.

3.Ne connectez ou déconnectez pas le coupleur lorsque
la ligne est sous pression ou qu'il reste une pression rési-
duelle. Le coupleur pourrait étre projeté a distance sous
I'effet de la pression.

4.N'appliquez jamais de pression sur un coupleur S lorsqu'il
n'est pas raccordé sans utiliser de clapet antiretour. Le tube
pourrait bouger violemment et entrainer un accident.

5.Un coupleur S sans clapet antiretour laisse fuir les liquides
dans le tube lorsqu’il n’est pas raccordé. Soyez vigilant lors
de l'utilisation de fluide pouvant supposer un danger (haute
température ou haute pression). L'utilisation d’'une vanne
d’'arrét est recommandée.

6.Le coupleur S s’échauffe lorsqu'il est utilisé & haute tem-
pérature. Prenez garde de ne pas vous brdler.

Sélection

/A\ Précautions

1.Pour raccorder un embout et une douille, choisissez-les
de la méme taille. Si leur corps est de taille différente, vous
ne pourrez pas les raccorder et pourriez les endommager ou
entrainer des fuites.

2.N'utilisez pas les produits & ou les filets et les raccords
pourraient glisser ou étre pivotés. Dans ces conditions, les
deux parties pourraient se séparer.

3.Utilisez des tubes ayant un rayon de courbure égal ou
supérieur au minimum recommandé. Dans le cas contraire,
le tube pourrait se rompre ou s'aplatir.

4.N'utilisez pas les coupleurs avec des substances toxiques,
inflammables ou explosives, telles que des gaz, de I'essence
ou des réfrigérants. Des fuites depuis I'intérieur vers I'ex-
térieur du tube pourraient survenir.

5.Utilisation possible avec des eaux industrielles standard.
Lors de l'utilisation avec d'autres liquides, consultez SMC.
Evitez que la pression de pic ne dépasse la pression d'uti-
lisation maxi recommandée car, dans ce cas, le coupleurs
et le tube pourraient s’endommager.

6.N'utilisez pas les coupleurs S avec de la vapeur. Le métal
pourrait rouiller et le joint pourrait se détériorer

O

SVC

Précautions communes 1

Veuillez lire ces consignes avant |'utilisation.

/A Attention

1.Ne soumettez pas les coupleurs a la rotation. Le coupleur
pourrait étre endommageé.

2.Evitez les applications ou les raccords pourraient étre soumis
a des vibrations ou a des chocs.

3.Les raccords a mécanisme de verrouillage du fourreau doivent
étre bloqués durant le fonctionnement afin d'empécher leur
séparation.

4.Installez une vanne d'arrét du coté alimentation en pression
du coupleur. Les arréts d’'urgence ne sont pas possibles
sans cela.

/A Précautions

1.Avant le montage, confirmez le modéle et la taille. Verifiez
également I'absence de coups, égratignures, griffures sur
le produit.

2.Lors du raccordement d’'un tube, considérez les facteurs
tels que l'allongement du tube dd a la pression et prévoyez
une marge suffisante d'espace.

3.Montez les coupleurs et les tubes de sorte qu'ils ne soient
pas soumis a la rotation, a des forces de traction ou de
torsion, ce qui pourrait endommager les coupleurs et aplatir,
écraser ou décrocher les tubes.

4.Montez le produit de sorte que le tube ne soit pas endom-
magé par frottement ou « abrasion». Les tubes pourraient
étre écrasés, aplatis ou séparés du raccord.

/A Attention

1.N'utilisez pas le produit dans un milieu ou les charges statiques
pourraient supposer un probléme. Consultez SMC concernant
I'utilisation dans ce type de milieu.

2.N'utilisez pas le produit dans un milieu ou il est exposé aux
projections. Elles pourraient provoquer un incendie.
Consultez SMC concernant l'utilisation dans ce type de
milieu.

3.N'utilisez pas le produit dans un milieu ou il est en contact
direct avec des liquides tels que de I'huile de coupe, un
lubrifiant, un produitréfrigérant, etc. Contactez SMC dans
ce cas.

/A Précautions

1.Vérifiez les paramétres suivants durant I'entretien et remplacez
les composants si nécessaire :
a) En cas de rayures, stries, abrasion, corrosion,
b) En cas de fuite,
¢) En cas de déformation, aplatissement des tubes,
d) En cas de durcissement, déterioration ou assouplissement
des tubes.

2. Ne réparez pas les tubes ou raccords remplacés pour
une utilisation ultérieure.

3.Ne démontez pas les coupleurs S. Les piéces de rechange
ne sont pas disponibles pour ce produit.

Précautions 2
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Coupleurs S

Manipulation

/A Précautions

1.

2

Lors du raccordement d'un embout, tenez-le fermement.
L'embout pourrait étre éjecté en raison de la pression.

. Lors du raccordement d'un embout, insérez-le correctement

jusqu'a entendre un déclic au niveau du coupleur. Apres le
raccordement, tirez doucement sur I'embout afin de s'assurer
qu'il ne se détachera pas.

S'il n'a pas été fermement inséré, I'embout risque d'étre éjecté
en raison de la pression. Ne touchez pas non plus le fourreau
jusqu'a ce que I'embout soit fermement inséré.

Sinon, un dysfonctionnement peut survenir.

. Lors du raccordement de I'embout, insérez-le en ligne droite

dans la douille. Si ce n'est pas le cas, la douille et/ou I'embout
peuvent étre endommagés ou provoquer un dysfonctionnement.

. Lorsque vous détachez I'embout, tenez-le fermement. Le tuyau

de raccordement risque d'étre éjecté en raison de l'effort
de réaction et/ou de la pression résiduelle du c6té embout.

. N'exercez pas de pression sur l'intérieur de la douille avec un

embout incompatible et/ou une tige. Le fluide interne risque

d'étre éjecté et d'étre a l'origine d'une situation dangereuse.
Le fluide interne éjecté pourrait également détacher les joints

ce qui empécherait le produit de fonctionner.

Force d'insertion de I'embout en cas de pressurisation

Force d'insertion pour la série KK

Force d'insertion N

T
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Précautions 3 %

Précautions communes 2

Veuillez lire ces consignes avant |'utilisation.

/A Précautions

1. Fixation du tube avec des raccords instantanés

1) Raccordement du tube
(1) Prenez un tube en parfaite condition et coupez-le a angle
droit. Pour couper le tube, utilisez un coupe-tube TK-1, 2
ou 3. N'utilisez pas de pinces, de ciseaux, etc. Avec d'autres
outils, le tube pourrait &tre coupé en diagonale ou s'aplatir.
Ceci pourrait empécher une installation correcte et provoquer des
problemes lorsque vous retirez les tubes apreés l'installation

ou des fuites. Utilisez un tube un peu plus long que nécessaire.
(2) Introduisez lentement le tube dans le raccord en vous

assurant qu'il est bien fixé.

(3) une fois le tube inséré, tirez-le Iégerement afin de vous
assurer qu'il ne peut pas se détacher. S'il n'est pas installé
fermement dans le raccord, le tube pourrait se décrocher
et le raccord pourrait présenter des fuites.

2) Démontage du tube

(1) Appuyez sur la collerette. Tirez simultanément sur le collier
de facon uniforme.

(2) Tirez sur le tube tout en maintenant la collerette enfoncée.
Si la collerette n'est pas suffisamment enfoncée, le tube
est trop pincé et I'extraction pourrait s'avérer difficile.

(3) Si vous allez utiliser a nouveau un tube usagé, coupez
le segment qui a été endommagé avant de le réinstaller.
Si le segment endommagé du tube est utilisé tel quel,
ceci pourrait entrainer des problemes tels que des fuites
d'air ou des difficultés au retrait du tube.



Coupleurs S
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Manipulation des raccords a canule et des raccords a écrou

/A Précautions

1. Lors de l'utilisation d'un raccord a écrou, insérez le tube
jusgu'au fond et, serrez-le a l'aide de I'écrou. Si l'insertion
du tube ou le serrage de I'écrou sont insuffisants, le tube
pourrait se séparer.

2. La séparation du tube dépend de la matiere et de la précision
du diam. ext. du tube ; vérifiez bien la compatibilité du tube.

/A Précautions

1. Serrage des raccords M5
1) Serrez les raccords en respectant la plage de couples
de serrage allant de 1 & 1.5 N-m. Généralement, apres
un serrage a la main, serrez d'un 1/6 de tour supplémentaire
a l'aide d'un outil.
2) Un serrage excessif peut endommager les filets et/ou
entrainer des fuites d'air en raison de la déformation du joint.
3) Un serrage insuffisant peut desserrer les filets et/ou
provoquer une fuite d'air.
2. Serrage des raccords a l'aide de teflon
1) Serrez les raccords avec un teflon et en respectant les

couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessous.

Généralement, serrez-les de 2 ou 3 tours a l'aide d'un
outil aprés le serrage manuel.

Taille du filetage Couple de serrage adéquat N-m
NPT, R1/8 7a9
NPT, R1/4 12a14
NPT, R3/8 22424
NPT, R1/2 28430
NPT, R3/4 28430
NPT, R1 36 438
NPT, R1 1/4 40 a 42
NPT, R1 1/2 48 a 50

2) En cas de serrage excessif, une partie teflon est en trop.
Eliminez le surplus de teflon.

3) Si le serrage est insuffisant, le teflon pourrait ne pas jouer
son rle et le raccord pourrait se détacher.

4) Réutilisation
(1) Généralement, un raccord teflonné peut étre utilisé 2
ou 3 fois.

(2) Eliminez le teflon collé au raccord que retiré par soufflage.

Si le teflon pénétre les tubes ou les équipements raccordés,
des fuites ou des erreurs de fonctionnement peuvent se
produire.

(3) Lorsque le teflon est inutilisable, teflonnez a nouveau
et replacez le raccord. N'utilisez pas d'autre matiére
de scellement que la bande de téflon.

5) Lorsque l'orientation revét une quelconque importance,

notez que la rotation du raccord en sens inverse peut
entrainer des fuites.

Précautions communes 3

Veuillez lire ces consignes avant |'utilisation.

Précautions avec des tubes d'autres marques

/A\Précautions

1) Lors de I'utilisation de tubes qui n‘ont pas été fabriqués par
SMC, vérifiez que la tolérance du diamétre externe des
tubes correspond aux caractéristiques suivantes :

(1) Tube en nylon : 0.1 mm
(2) Tube en polyamide : 0.1 mm
(3) Tube polyuréthane : +0.15 mm

:=0.2 mm
N'utilisez pas ces tubes si la tolérance du diamétre externe
n'est pas respectée. Il pourrait s'avérer impossible de
raccorder les tubes ou le détachement du tube ou des fuites
d'air pourraient survenitr une fois celui-ci raccordé.

Précautions 4
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EUROPEAN SUBSIDIARIES:

= Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria).
Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg
Phone: +43 2262-62280, Fax: +43 2262-62285
E-mail: office@smc.at

http://www.smc.at

l] Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A.
Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466
E-mail: post@smcpneumatics.be
http://www.smcpneumatics.be

i Bulgaria

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
16 kliment Ohridski Blvd., fl.13 BG-1756 Sofia
Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519
E-mail: office @smc.bg

http://www.smc.bg

Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o.
Crnomerec 12, 10000 ZAGREB

Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74
E-mail: office @smc.hr
http://www.smceu.com

i Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno

Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034
E-mail: office @smc.cz

http://www.smc.cz

.I.

Denmark

SMC Pneumatik A/S

Knudsminde 4B, DK-8300 Odder

Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901
E-mail: smc@smc-pneumatik.dk
http://www.smc-pneumatik.com

5 Estonia

SMC Pneumatics Estonia OU

Laki 12-101, 106 21 Tallinn

Phone: +372 (0)6 593540, Fax: +372 (0)6 593541
E-mail: smc@smcpneumatics.ee
http://www.smcpneumatics.ee

E Finland

SMC Pneumatics Finland OY

PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 ESPOO
Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595
E-mail: smcfi@smc.fihttp://www.smc.fi

l] France

SMC Pneumatique, S.A.

1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3
Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010
E-mail: contact@smc-france.fr
http://www.smc-france.fr

5 Germany

SMC Pneumatik GmbH

Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139
E-mail: info@smc-pneumatik.de
http://www.smc-pneumatik.de

j—
;
Greece

S. Parianopoulus S.A.

7, Konstantinoupoleos Street, GR-11855 Athens
Phone: +30 (0)1-3426076, Fax: +30 (0)1-3455578
E-mail: parianos @hol.gr
http://www.smceu.com

= Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizalasi Kit.
Budafoki ut 107-113, H-1117 Budapest
Phone: +36 1 371 1343, Fax: +36 1 371 1344
E-mail: office @ smc-automation.hu
http://www.smc-automation.hu

Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin
Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500
E-mail: sales@smcpneumatics.ie
http://www.smcpneumatics.ie

l] Italy

SMC ltalia S.p.A

Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano)
Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365
E-mail: mailbox @ smcitalia.it
http://www.smcitalia.it

= Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA

Smerla 1-705, Riga LV-1006, Latvia
Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01
E-mail: info@smclv.lv
http://www.smclv.lv

i Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB
Savanoriu pr. 180, LT-01354 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 264 81 26, Fax: +370 5 264 81 26

= Netherlands

SMC Pneumatics BV

De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam
Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880
E-mail: info@smcpneumatics.nl
http://www.smcpneumatics.nl

I

‘ ‘ Norway
SMC Pneumatics Norway A/S
Vollsveien 13 C, Granfos Neeringspark N-1366 Lysaker
Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21
E-mail: post@smc-norge.no
http://www.smc-norge.no

; Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.0.0.
ul. Konstruktorska 11A, PL-02-673 Warszawa,
Phone: +48 22 548 5085, Fax: +48 22 548 5087
E-mail: office@smc.pl

http://www.smc.pl

“ Portugal

SMC Sucursal Portugal, S.A.

Rua de Eng® Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto
Phone: +351 22-610-89-22, Fax: +351 22-610-89-36
E-mail: postpt@smc.smces.es
http://www.smces.es

I I Romania

SMC Romania srl
Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest
Phone: +40 213205111 , Fax: +40 213261489
E-mail: smcromania @ smcromania.ro
http://www.smcromania.ro

i Russia

SMC Pneumatik LLC.

Sredny pr. 36/40, St. Petersburg 199004
Phone.:+812 118 5445, Fax:+812 118 5449
E-mail: marketing@smc-pneumatik.ru
http://www.smc-pneumatik.ru

Slovakia
SMC Priemyselnd Automatizacia, s.r.o.

Phone: +421 2 444 56725, Fax: +421 2 444 56028
E-mail: office @smc.sk
http://www.smc.sk

E Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.o.
Grajski trg 15, SLO-8360 Zuzemberk
Phone: +386 738 85240 Fax: +386 738 85249
E-mail: office @ smc-ind-avtom.si
http://www.smc-ind-avtom.si

Emmmmmmm  Spain

SMC Espafia, S.A.

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria

Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124
E-mail: post@smc.smces.es
http://www.smces.es

-I Sweden

SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvagen 29-31, S-141 71 Huddinge
Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90
E-mail: post@smcpneumatics.se
http://www.smc.nu

H Switzerland

SMC Pneumatik AG

Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen

Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191
E-mail: info@smc.ch

http://www.smc.ch

(x
- Turkey

Entek Pnématik San. ve Tic Ltd. Sti.

Perpa Tic. Merkezi Kat: 11 No: 1625, TR-80270 Okmeydani Istanbul
Phone: +90 (0)212-221-1512, Fax: +90 (0)212-221-1519
E-mail: smc-entek @entek.com.tr
http://www.entek.com.tr

e
ZAIRN yk

SMC Pneumatics (UK) Ltd

Vincent Avenue, Crownhlll Milton Keynes, MK8 0AN
Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064
E-mail: sales@smcpneumatics.co.uk
http://www.smcpneumatics.co.uk

Némestie Martina Benku 10, SK-81107 Bratislava

OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE,
CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO,
NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA,
TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

http://www.smceu.com
http://www.smcworld.com

SMC CORPORATION
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